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1. Dulezité

Dulezité bezpeénostni pokyny
1. Pfed pouzitim radia si pfectéte vdechny bezpecénostni a provozni pokyny a porozuméjte jim.

. Pokyny uschovejte: bezpecnostni a provozni pokyny uschovejte pro budouci pouziti.

. Dbejte varovani: fidte se vSemi varovanimi na pfistroji i v navodu.

. Dodrzujte vSechny provozni pokyny a pokyny k pouziti.

. Voda a vihkost: pfistroj nepouzivejte v blizkosti vody. Nepouzivejte jej u vany, umyvadla, dfezu, ve vlhkém

sklepé, u bazénu apod.

. Pred Cisténim odpojte radio ze zasuvky. VnéjSi povrch radia Cistéte pouze vihkym hadfikem.

7. Nestavte radio na nestabilni vozik, stojan, drzak nebo stil. Radio by mohlo spadnout a zplsobit vazné zranéni
nebo se poskodit.

8. Vétrani: radio umistéte tak, aby jeho poloha nebranila fadnému vétrani. NepouZivejte je napfiklad na posteli,
pohovce, koberci nebo jiném mékkém povrchu, ktery mize zakryt vétraci otvory. Neumistujte je do uzavieného
prostoru, napfiklad do skfiriky, kde by bylo omezeno proudéni vzduchu.

9. Zdroje napajeni: radio smi byt napajeno pouze z typu zdroje uvedeného na typovém Stitku. Pokud si nejste jisti
typem napajeni ve vasi domacnosti, poradte se s prodejcem, dodavatelem elektfiny nebo se spole€nosti
Sangean.

10. Sitovy adaptér: adaptér umistéte tak, aby se po ném neSlapalo, nebyl skfipnuty a nebyly na ném polozeny
zadné predméty. Dbejte zejména na kabely u zastréek, zasuvek a v misté, kde vychazeji z pfistroje. Adaptér
odpojujte uchopenim adaptéru, nikoli tahem za kabel. Radio pouzivejte pouze s uvedenym typem zdroje
napajeni. Pokud si nejste jisti typem napéjeni ve vasi domacnosti, poradte se s prodejcem, dodavatelem
elektfiny nebo se spole¢nosti Sangean.
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11. Nepfetézujte zasuvky ani prodluzovaci kabely — hrozi riziko poZaru nebo urazu elektrickym proudem. Nikdy
nevkladejte do otvoru radia zadné predméty. Mohly by se dotknout ¢asti pod nebezpeénym napétim nebo
zpUsobit zkrat, coz by mohlo vést k pozaru, Urazu elektrickym proudem a poskozeni radia.

12. Pokud radio delsi dobu nepouzivate nebo je bez dozoru, odpojte je ze zasuvky. Pfedejdete tak poSkozeni
bleskem nebo prfepétim v siti.

13. Pokud radio delSi dobu nepouzivate a je bez dozoru, vyjméte baterie. Baterie mohou vytéct a poskodit radio
i nabytek.

14. NepokouSejte se pfijimac opravovat sami. Sejmuti krytu vas mlze vystavit nebezpecnému napéti a vede ke
ztraté zaruky.

15. Nikdy nevkladejte do otvoru radia Zadné predméty — mohly by se dotknout ¢asti pod nebezpeénym napétim
nebo zpusobit zkrat, coz by mohlo vést k pozaru, drazu elektrickym proudem a poskozeni radia. Na vyrobek
nikdy nevylévejte zadné tekutiny.

16. Pristroj musi opravit kvalifikovany servis, pokud:

* je poskozen napajeci kabel nebo zastrka;

» do radia spadl pfedmét nebo vnikla tekutina;

* bylo radio vystaveno desti nebo vodé;

» radio nefunguje normalné nebo vykazuje vyraznou zménu chovani;
* radio spadlo nebo je poSkozena skfFiri.

17. P¥i pfipojovani venkovni antény postupujte opatrné. Vedeni vysokého napéti a zasah blesku predstavuji riziko
urazu elektrickym proudem.

2. VaSe radio ATS-909X2+

Uvod
PFijima¢ Sangean ATS-909X2+ se syntézou PLL nabizi tyto funkce:
* pfijem v pasmech AIR (letecké) / FM / DV (LW)/ SV (MW) / KV (SW)
 automaticky systém ladéni (ATS) pro pasma FM / DV / SV / KV
» celkem 1755 pfedvoleb stanic
» 3 pamétové banky pfedvoleb, takZe radio muze uchovavat prfedvolby pro rdzné uZivatele nebo razné oblasti
» domaci a svétovy Cas se dvéma volitelnymi nazvy mést
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FM RDS s funkcemi PS, PTY, RTaCT

 regulace zesileni RF pro pasmo AM

» SSB (jedno postranni pasmo): USB / LSB, ladici krok 10 / 20 Hz

» 3 Casovace buzeni s odlozenym buzenim

» velky LCD displej s podsvicenim

» vestavéna nabijecka umoznuje nabijet nabijeci baterie (nejsou soucasti baleni)

Obsah baleni

» pfenosna navijeci anténa pro kratké viny ANT-60
* sluchatka

 radio Sangean ATS-909X2+ s brasnou

* napajeci adaptér

Ovladaci prvky

ATS-G0S2+
[T A

1 Tlagitko TIME SET (nastaveni €asu) — nastaveni ¢asu
2 Tlacitko letniho ¢asu — zapnuti a vypnuti letniho ¢asu
3 Tla¢itko HOME / WORLD - volba domaciho nebo svétového ¢asu

Reproduktor

4
5 Tlacitka ¢asovacu — nastaveni a zobrazeni ¢asovacu buzeni (1, 2, 3)

6 Tlacitko SSB / rezim budiku — pfepinani jednoho postranniho pasma; volba rezimu budiku pfi nastavovani ¢asovacu
7 LCD displej

8 Tlacitko SQUELCH — nastaveni urovné Sumové brany

9 Kontrolka nabijeni

10 Tlacitko POWER / ¢asovac vypnuti — zapnuti a vypnuti radia; nastaveni ¢asovace vypnuti

11 Tlagitko podsviceni — nastaveni jasu podsviceni; rozsviceni podsviceni (je-li zhasnuté)

12 Regulator hlasitosti

13 Prepinac Sitky pasma — volba automatického nebo ruéniho rezimu $itky pasma

14 Prepinac ténu — volba tonu (music / normal / news)

15 Prepina¢ zamku — zapnuti a vypnuti zamku tla€itek

16 Ladici knoflik — vybér polozek v nabidkach; nastaveni frekvence; volba stranky v pasmu KV

17 Tlacitko STEP — volba ladiciho kroku; vypnuti ladéni knoflikem; potvrzeni volby v nabidce

18 Tlacitka ladéni nahoru / doll — ladéni nahoru a dol; vyhledani stanice s vy$$i nebo nizsi frekvenci; volba stranky
v pasmu KV; volba domaciho a svétového mésta; pfechod na dalSi nebo prfedchozi znak pfi Upraveé textu

19 Ciselna tlagitka — zadani &islic 0-9; volba predvoleb; volba metrovych pasem KV

20 Tlacitko ATS / METER / SW — volba pasma KV; volba metrového pasma; automatické ladéni v pasmu KV
21 Tlacitko ATS / MW / LW — volba pasma SV nebo DV; automatické ladéni v pasmu SV / DV

22 Tlacitko ATS / FM — volba pasma FM; automatické ladéni v pasmu FM
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23 Tlacitko AIR — volba leteckého pasma; prohledani stranky v leteckém pasmu

24 Tlacitko MEMO — ulozZeni stanice do pfedvolby; uloZeni stanice pro ¢asovac¢ buzeni; volba metrového pasma KV 25 m
25 Tlacitko FREQ — pfimé naladéni frekvence; volba metrového pasma KV 60 m

26 Tlacitko Sitky pasma / zamku paméti — volba Sifky pasma; uzamceni pfedvoleb

27 Tlacgitko PAGE — zména stranky predvoleb v pasmech SV / FM / AIR; volba stranky v pasmu KV

28 Tlacitko EDIT — vytvofeni a Uprava nazvu stanice v pasmech SV / DV / FM / AIR; Uprava nazvu domaciho
a sveétového mésta; vytvoreni a Uprava nazvu stranky v pasmu KV

29 Tlacitko INFO / MENU - zobrazeni informaci o signalu; zobrazeni informaci RDS; otevfeni a zavfeni nabidky
30 Tlacitko ENTER — potvrzeni zadani
31 Tlacgitko CANCEL — vymazani zadani; smazani pfedvolby; volba metrového pasma KV 11 m; vypnuti budiku

32 Tlacitko desetinné tecky — zadani desetinné tecky; volba AM nebo PM pfi dvanactihodinovém formatu; volba
metrového pasma KV 15 m
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33 Teleskopicka anténa — zlepSeni pfijmu v pasmech FM / AIR / KV

34 Sklopna podpéra — slouzi jako stojanek radia

35 Vstup AUX IN — konektor 3,5 mm pro zvukovy vstup z externiho zafizeni

36 Konektor AM EXT. ANT — konektor pro externi anténu AM, zlepSuje pfijem v pasmech DV / SV / KV

37 Konektor REC. STANDBY - konektor 2,5 mm pro spusténi externiho rekordéru ¢asovacem, synchronné fizené
budikem

38 Konektor LINE OUT — konektor 3,5 mm pro stereofonni zvukovy vystup do externiho zafizeni

39 Tlacitko AUX IN — zapnuti a vypnuti rezimu AUX IN

40 Kolecko zesileni AM RF — nastaveni urovné zesileni RF

41 Napajeci konektor DC IN — konektor pro adaptér 9V / 1,2 A, kladny stfedovy kolik

42 Konektor sluchatek — konektor 3,5 mm pro stereofonni vystup do sluchatek

43 Prostor pro baterie — umozniuje provoz radia z baterii a nabijeni nabijecich baterii

44 Svorka Data-IN A — slouzi ke konfiguraci pfistroje ve vyrobé& a neni ur€ena pro koncové uZivatele
45 Svorka Data-IN B — slouZzi ke konfiguraci pfistroje ve vyrobé a neni uréena pro koncové uzivatele
46 Tlacitko RESET — restart mikroprocesoru a ¢asu, pokud software nereaguje

47 Prepinac typu baterii — volba typu pouzitych baterii (alkalické nebo NiMH / NiCd)

48 Prepinac ladiciho kroku SV / AM — volba ladiciho kroku SV (9 kHz pro Evropu, 10 kHz pro Ameriku)

UPOZORNENI: Koncovi uZivatelé nesmi svorky Data-IN A (44) a Data-IN B (45) pouZivat — mohli by pfistroj
poskodit.
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Informace na displeji
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Zamek tlacCitek

Ukazatel HOME / WORLD
Ukazatel letniho ¢asu
Ukazatel RDS CT
Ukazatel PM

Zobrazeni ¢asu

Ukazatel SSB

Ukazatel odlozeného buzeni
Ukazatel ¢asovace vypnuti
Ukazatel TIMER

Buzeni radiem

Buzeni bzu¢akem

Cislo sasovacde

Ukazatel Sumové brany
Ukazatel ladiciho kroku

3. Nez zaCnete
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Ukazatel urovné signalu
Metrové pasmo KV
Ukazatel kHz / MHz
Cislo predvolby
Ukazatel SOFT MUTE
Textovy displej

Zamek pfedvolby
Zobrazeni frekvence
Ukazatel MEMO
Ukazatel stranky
Ukazatel pasma
Ukazatel RDS
Ukazatel stereo FM
Stav baterii

Ukazatel Sitky pasma

Napajeni radia

Radio ATS-909X2+ Ize napajet z baterii nebo ze sité.

Moznost 1: baterie

1.
2.

4.

Stav baterii ukazuje ukazatel na displeji (Ac). Baterie vyménite, je-li stav nizky nebo ukazatel (Ac) blika.

Otevrete kryt prostoru pro baterie (43) ve sméru Sipky na krytu.
Do prostoru pro baterie (43) vlozte 4 baterie UM-3 (velikost AA) se spravnou polaritou podle nakresu na krytu

a uvnitf prostoru.

Prostor pro baterie (43) zav

fete.

. Pfepinac typu baterii (47) pfepnéte do spravné polohy. Pouzivate-li nenabijeci baterie, zvolte polohu pro
alkalické baterie. Pouzivate-li nabijeci baterie, zvolte polohu NIMH / NICAD (nabijecka).

POZNAMKA: Nekombinujte riizné typy baterii ani nabijeci baterie s rtiznou kapacitou.

POZNAMKA: Baterie je pfi vyméné tfeba vyménit do 3 minut, aby se zachoval nastaveny &as. Ostatni informace
ulozené v paméti radia se neztrati.
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Moznost 2: externi napajeci adaptér
PFi napajeni ze sité pouzijte adaptér dodany s radiem nebo rovnocenny adaptér s vystupem 9V DC / 1,2 A a kladnym
stfedovym kolikem.

Pfed zapojenim adaptéru do zasuvky se ujistéte, ze napéti v zasuvce je v podporovaném rozsahu (100-240 V ~,
50/60 Hz). Adaptér zapojte do konektoru DC IN (41) a do sitové zasuvky. Je-li adaptér pfipojen, jsou baterie viozené
v radiu automaticky odpojeny.

Nastaveni formatu hodin

Zobrazeni ¢asu (F) Ize nastavit na dvanacti- nebo Ctyfiadvacetihodinovy format, a to pfi zapnutém i vypnutém radiu. Ve
vychozim stavu je nastaven Ctyfiadvacetihodinovy format; toto nastaveni je tfeba zménit pouze tehdy, davate-li
pfednost dvanactihodinovému formatu.

1. Stisknutim a pfidrzenim tlacitka MENU (29) otevrete nabidku.

2. Ladicim knoflikem (16) zvolte na textovém displeji (U) polozku [24H].

3. Stisknutim tlacitka STEP (17) nebo ENTER (30) pfejdéte k nastaveni. Aktualni hodnota (,24H") na textovém

displeji (U) blika.

4. Ladicim knoflikem (16) zvolte poZadovany format.

5. Stisknutim tlacitka STEP (17) nebo ENTER (30) volbu potvrdte.

6. Stisknutim tlacitka MENU (29) nabidku zavrete.

Nastaveni ¢asu
Cas Ize nastavit pfi zapnutém i vypnutém radiu.

Nastaveni mistniho ¢asu a Casového pasma
Chcete-li zadat spravny mistni ¢as, nastavte nejprve mistni Casové pasmo a poté cas.
1. Jednou stisknéte tlacitko HOME / WORLD (3). Na displeji blika ukazatel HOME (B) a na textovém displeji (U)
se zobrazi mésto a Casové pasmo.
2. Ladicim knoflikem (16) nebo tlagitky ladéni nahoru / dold (18) zvolte své mésto nebo mésto ve stejném
¢asovém pasmu.
. Stisknutim tladitka ENTER (30) volbu potvrdte.
. Stisknéte tlacitko TIME SET (1). Na displeji znovu blika ukazatel HOME (B).
. Ciselnymi tlagitky (19) zadejte &as (naptiklad 11:00 zadate stisknutim 1-1-0-0).
. Je-li nastaven dvanactihodinovy format, stisknutim tlacitka desetinné tecky (32) zvolte AM nebo PM. Pfi volbé
PM se na displeji zobrazi ukazatel PM (E).

(92006 B - ¢V ]

7. Po zadani €asu jej potvrdte stisknutim tlacitka ENTER (30); nastaveni mistniho ¢asu a ¢asového pasma je
dokoné&eno.

POZNAMKA: Pokud se pii zadavani &islice nebo znaku spletete, stisknutim tlagitka CANCEL (31) posledni
zadanou polozku vymazete. Opakovanym stisknutim vymazete vice znakd.

Nastaveni svétového ¢asu
Kromé mistniho ¢asového pasma umozniuje ATS-909X2+ nastavit druhé ¢asové pasmo a zobrazovat ¢as v ném. Tento
Cas se oznacuje jako svétovy Cas.
1. Dvakrat stisknéte tlacitko HOME / WORLD (3). Na displeji blika ukazatel WORLD (B) a na textovém displeji (U)
se zobrazi mésto a Casové pasmo.

2. Ladicim knoflikem (16) nebo tlagitky ladéni nahoru / dold (18) zvolte mésto v Easovém pasmu, jehoz ¢as
chcete zobrazovat.

3. Stisknutim tlacitka ENTER (30) volbu potvrdte; nastaveni ¢asového pasma pro svétovy Cas je dokoncéeno.
4. Mezi mistnim a svétovym Casem prepnete dvojim stisknutim tlacitka HOME / WORLD (3) a naslednym
stisknutim tlacitka ENTER (30).
Letni ¢as
Radio ma funkci letniho ¢asu, kterou zapnete nebo vypnete stisknutim tlacitka letniho ¢asu (2). Je-li letni ¢as zapnuty,
zobrazuje se na displeji jeho ukazatel (C).
Pfejmenovani mést ¢asovych pasem
Nazvy meést pfedprogramovanych v paméti radia Ize upravit.
1. Podle toho, ktery nazev chcete zménit, stisknéte tlac¢itko HOME / WORLD (3) jednou nebo dvakrat.
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. Stisknéte tlacitko EDIT (28). Na textovém displeji (U) blika prvni znak nazvu mésta.
. Ladicim knoflikem (16) nebo Ciselnymi tlacitky (19) zvolte pozadovany znak.
. Tlac¢itky ladéni nahoru / dol(i (18) pfejdéte na dalSi nebo pfedchozi znak a zopakujte krok 3.

. Je-li novy nazev krat$i nez plvodni, tlacitky ladéni nahoru / dolt (18) a tlacitkem CANCEL (31) zbyvajici
nezadouci znaky vyberte a vymazte.

6. Stisknutim tlaCitka ENTER (30) nazev mésta potvrdte.

a b~ ODN

4. Poslech radia

Ladéni stanic

ATS-909X2+ umi ladit stanice v pasmech KV, SV, DV, FM a AIR. Réadio je vybaveno automatickym systémem ladéni
(ATS), kterym Ize automaticky ukladat predvolby v pasmech KV, SV, DV a FM. V leteckém pasmu (AIR) je
k vyhledavani stanic k dispozici pouze ruéni ladéni a vyhledavani a pfedvolby je nutné ukladat ru¢né.

POZNAMKA: Poslech leteckych frekvenci (118-137 MHz) bez licence je v nékterych zemich zakazan. Toto pasmo
poslouchejte pouze tam, kde to mistni zakony a pfedpisy dovoluji.

POZNAMKA: Pro nejlepsi ptijem v pasmech FM, KV a AIR zcela vysuiite teleskopickou anténu na zadni strané
radia (33). Pfi poslechu pasem KV, SV a DV pfipojte dodanou externi anténu AM ke konektoru AM EXT. ANT (36)
a umistéte ji co nejvysSe a bez prekazek.

Automatické ladéni (ATS) - SV/DV /FM
Automaticky systém ladéni dokaze v pasmech SV, DV a FM vyhledat stanice se silnym signalem a ulozit je jako
predvolby. Protoze pasma SV a DV maji spole¢né tlacitko, pfepinate mezi nimi dvojim stisknutim tlagitka (21).
1. Zapnéte radio tlaitkem POWER (10).
2. Stisknéte a pfidrzte tlaCitko ATS / MW / LW (21) nebo ATS / FM (22); tim spustite automatické ladéni
v pfisludném pasmu.
3. Radio prohleda zvolené pasmo, najde vSechny silné signaly a ulozi nalezené stanice jako pfedvolby.

POZNAMKA: Pi pouziti funkce ATS v pasmu SV / DV / FM se vymazou véechny dosavadni neuzaméené
predvolby v daném pasmu.

POZNAMKA: Radio uklada predvolby podle sily signalu. Najde-li vice stanic, nez je k dispozici predvoleb, stanice
s nejslabSim signalem se neulozi.

Automatické ladéni (ATS) — pouze KV
Automaticky systém ladéni Ize pouzit i v pasmu KV; postup se vSak mirné liSi od ostatnich pasem.

1. Zapnéte radio tlacitkem POWER (10).

2. Stisknéte a pfidrzte tlacitko ATS / METER / SW (20). Na textovém displeji (U) se zobrazi zprava [ATS START-].
3. Ladicim knoflikem (16) zvolte po¢atecni frekvenci v rozsahu 1,7 MHz az 29,9 MHz.
4

. Stisknutim tlacitka STEP (17) nebo ENTER (30) poc¢atecni frekvenci potvrdte. Na textovém displeji (U) se
zobrazi zprava [ATS END-].

. Ladicim knoflikem (16) zvolte koncovou frekvenci v rozsahu 2,7 MHz az 29,9 MHz. Koncova frekvence je vzdy
alespon o 1 MHz vy$Si nez pocatecni, protoze zvoleny rozsah pro ATS musi byt vétSi nez 1 MHz.

. Stisknutim tlagitka STEP (17) nebo ENTER (30) koncovou frekvenci potvrdte.
. Ladicim knoflikem (16) zvolte pozadované Cislo stranky pfedvoleb. Ve vychozim stavu je zvolena stranka 30.
. Stisknutim tlagitka STEP (17) nebo ENTER (30) Cislo stranky potvrdte.

. Po dokon¢eni vyhledavani se na textovém displeji (U) zobrazi zprava [FINISHED], zvolena stranka pfedvoleb
se pfejmenuje na ,ATS-PRESET" a automaticky se pfehraje prvni pfedvolba na této strance.

(63}
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POZNAMKA: Pii pouziti funkce ATS v pasmu KV se vymaZou véechny dosavadni neuzaméené predvolby na
zvolené strance.

POZNAMKA: Radio uklada predvolby podle sily signalu. Najde-li vice stanic, neZ je na strance predvoleb mist,
stanice s nejslabSim signalem se neulozi. Nenajde-li radio pfi vyhledavani zadnou stanici, naladi pocatecni
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I frekvenci nastaveného rozsahu.

POZNAMKA: Pro vyhledavani ATS doporuéujeme pouzivat rozsah pfiblizné 5 MHz a opakovat vyhledavani tohoto
rozsahu na raznych strankach, dokud neprestanou pfibyvat nové predvolby. Timto zpisobem zaplnite nékolik
stranek predvoleb a rychle pokryjete celé pasmo KV.

Vyhledavaci ladéni
Vyhledavaci ladéni Ize pouzit v kazdém pasmu; radio automaticky vyhleda od aktuaini frekvence nejblizsi silnou stanici
s vySSi nebo nizsi frekvenci.

1. Zapnéte radio tlacitkem POWER (10).

2. Stisknutim pfislusného tlacitka zvolte pozadované pasmo.

3. Stisknéte a pfidrzte jedno z tlacitek ladéni nahoru / dol( (18).

prehravat.
5. Krok 4 opakujte pro naladéni dalSich stanic.

POZNAMKA: Citlivost vyhledavaciho lad&ni Ize upravit nastavenim trovné $umové brany — viz kapitolu ,Nastaveni
urovné Sumové brany“ v ¢asti 5.
Rucéni ladéni
Ruc¢ni ladéni Ize pouzit v kazdém pasmu, a to bud k pfimému zadani frekvence stanice, nebo k ladéni a doladovani
malymi kroky.
P¥imé naladéni frekvence
1. Zapnéte radio tlacitkem POWER (10).
2. Stisknéte tlacitko FREQ (25).
3. Ciselnymi tlagitky (19) a tlagitkem desetinné tecky (32) zadejte frekvenci.
Priklady:
« FM 107,85 MHz: FREQ (25) -1 —>0—->7 —».—>8 - 5 > ENTER

+ KV 25785 kHz: FREQ (25) > 2 —>5—7 -8 - 5 - ENTER, nebo FREQ (25) -2 >5—> . >7—>8 >5—
ENTER

AIR 123,450 MHz: FREQ (25) -1 —>2 >3 —>.—>4 —>5— ENTER
* AM 1620 kHz: FREQ (25) > 1 —>6 -2 —- 0 —» ENTER
« DV 257 kHz: FREQ (25) - 2 - 5 -7 — ENTER

I POZNAMKA: Zadavate-li frekvenci v pasmu FM, je nutné zadat i desetinnou tecku.

Ruéni ladéni knoflikem
1. Zapnéte radio tlacitkem POWER (10).
2. Stisknutim pfislusného tlacitka zvolte pozadované pasmo.
3. Ladicim knoflikem (16) nebo tlacitky ladéni nahoru / dold (18) naladte vysSSi nebo nizsi frekvenci.

Nastaveni ladiciho kroku

PFi ruénim ladéni Ize upravit zménu frekvence na jeden krok ladiciho knofliku (16) i ladici krok FM u tlacitek ladéni
nahoru / doll (18).

Ladici krok knofliku (16) pro pasma KV, SV, DV, FM a AIR zménite jednoduse stisknutim tlacitka STEP (17) pfi
poslechu stanice. Zvoleny krok ukazuje ukazatel ladiciho kroku (O) na displeji. Stisknutim a pfidrzenim tlacitka STEP
(17) navic ladéni knoflikem (16) vypnete; dalSim pfidrzenim je znovu zapnete.

Ladici krok FM u tlacitek ladéni nahoru / dol(i (18) nastavite takto:

1. Stisknutim a pfidrzenim tlacitka MENU (29) otevrete nabidku.

2. Ladicim knoflikem (16) zvolte na textovém displeji (U) polozku [FM STEP].

3. Stisknutim tlacitka STEP (17) nebo ENTER (30) prejdéte k nastaveni. Aktualni ladici krok FM na textovém
displeji (U) blika.

4. Ladicim knoflikem (16) zvolte 50 kHz, 100 kHz nebo 200 kHz.

5. Stisknutim tlacitka STEP (17) nebo ENTER (30) volbu potvrdte.

6. Stisknutim tlacitka MENU (29) nabidku zavrete.
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Ladici krok SV / AM se nastavuje prepinacem (48) uvnitf prostoru pro baterie, ktery Ize pfepnout do polohy 9 kHz nebo
10 kHz. V Evropé a ve vétsiné ostatnich ¢asti svéta musi byt v poloze 9 kHz, v Americe v poloze 10 kHz.

ATS-909X2+ nabizi také rychlé ladéni. PouZijete je tak, Ze pfidrzite tlacitko ENTER (30) a soucasné otacite ladicim
knoflikem (16). Rychlé ladéni umoznuje jesté vétsi frekvencni kroky, ale je dostupné pouze v pasmech AIR, FM a KV.

Nasledujici tabulka uvadi dostupné ladici kroky knofliku (16) a tlacitek ladéni nahoru / dolt (18) pro jednotliva pasma:

AIR FM DV sV KV
Ladici knoflik STOP | 0 0 0 0 0
FAST | 25kHz | 100kHz | 9kHz | 9kHz | 5kHz
10 kHz

SLOW | 5kHz | 50kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz

Ladéni nahoru / dolt (vyhledavani) 25kHz | 50kHz | 9kHz | 9kHz | 5kHz
100 kHz 10 kHz
200 kHz

Rychlé ladéni 1MHz | 1MHz | - - 100 kHz

Stereofonni pfijem

ATS-909X2+ je ur€en pro pfijem stereofonniho vysilani FM. Naladi-li radio stanici FM s dostatecné silnym signalem,
zobrazi se na displeji ukazatel stereo FM (Ab) a vysilani se prehrava stereofonné, jsou-li pfipojena sluchatka nebo
externi zafizeni ke konektoru LINE OUT (38).

POZNAMKA: Radio Ize piinutit k monofonnimu prehravani FM polozkou [FM STEREQ] v nabidce. MiiZe to omezit
Sum pfi poslechu FM. Podrobnosti najdete v kapitole 6 ,Pouzivani nabidky*.

Nastaveni hlasitosti

Hlasitost nastavite otaéenim regulatoru hlasitosti (12) po sméru hodinovych ruci¢ek (zvySeni) nebo proti sméru
hodinovych rucicek (snizeni).

Predvolby stanic

Do paméti radia Ize ulozit az 1755 stanic. Radio ma tfi pamétové banky, kazdou s kapacitou 585 predvoleb.

Nasledujici tabulka uvadi, kolik stanic Ize v jedné pamétové bance ulozit pro kazdé pasmo:

Pasmo | Stranky predvoleb (9 predvoleb na stranku) Celkovy pocet predvoleb
AIR 5 45

FM 4 36

SV 3 27

DV 1 9

KV 52 468

Ukladani predvoleb — SV /DV/FM/ AIR
1. Zapnéte radio tlaitkem POWER (10).
2. Stisknutim pfislusného tlacitka zvolte pozadované pasmo.
3. Naladte stanici, kterou chcete uloZit, vy$e popsanym zplsobem.
4. Stisknéte tlacitko MEMO (24). Na displeji blika ukazatel MEMO (X) a prvni volna pozice predvolby (S).
5. Chcete-li stanici ulozit na prvni volnou pozici, potvrdte ji stisknutim tlacitka ENTER (30).
Chcete-li stanici ulozit na jinou pozici:
6. Tlacitkem PAGE (27) zvolte pozadovanou stranku.
7. Stisknutim libovolného ¢&iselného tlacitka (19) ulozte stanici na odpovidajici pozici.

POZNAMKA: Je-li na zvolené pozici jiz uloZena jina stanice, pfesune se dosud uloZena stanice na prvni volnou
pozici — i kdyz je tato pozice na jiné strance.

Ukladani predvoleb — pouze KV
1. Zapnéte radio tlacitkem POWER (10).
2. Stisknutim tlacitka SW (20) zvolte pasmo KV.
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3. Naladte stanici, kterou chcete ulozit, vySe popsanym zplsobem.
4. Stisknéte tlacitko MEMO (24). Na displeji blika ukazatel MEMO (X) a prvni volna pozice pfedvolby (S).
5. Chcete-li stanici ulozit na prvni volnou pozici, potvrdte ji stisknutim tlacitka ENTER (30).
Chcete-li stanici ulozit na jinou pozici:
6. Ladicim knoflikem (16) nebo tlacitky ladéni nahoru / dold (18) zvolte Cislo stranky.

7. Poté stisknutim tlaCitka ENTER (30) ulozte stanici na prvni volnou pozici (S) na této strance, nebo stisknutim
libovolného ¢iselného tlacitka (19) na odpovidajici pozici.

POZNAMKY:

+ Je-li na zvolené pozici jiz ulozena jina stanice, prfesune se dosud ulozena stanice na prvni volnou pozici na
téze strance.

+ Je-li na strance v pasmu KV ulozeno jiz 9 stanic, musite bud ru¢né zvolit jinou stranku, nebo nékterou
z existujicich predvoleb prepsat stisknutim a pfidrzenim jejiho Ciselného tlacitka. Pfepsané piedvolby se
pfesunou na jinou stranku, pokud jsou k dispozici stranky s volnymi pozicemi.

* Protoze pfijem na kratkych vinach zavisi na povétrnostnich podminkach, mohou byt stanice v pasmu KV
dostupné na raznych frekvencich. Je proto vhodné uloZit nékolik frekvenci téZe stanice na jednu stranku
pfedvoleb — radio pfi volbé stranky v pasmu KV automaticky vyhleda predvolbu s nejsilngjSim signalem.

Vyvolani predvolby — SV / DV /FM/ AIR
1. Zapnéte radio tlaitkem POWER (10).
2. Stisknutim pfislusného tladitka zvolte pozadované pasmo.
3. Opakovanym stisknutim tlaCitka PAGE (27) zvolte stranku, na které je pfedvolba uloZena (je-li to relevantni).
4. Stisknutim libovolného ¢Ciselného tlacitka (19) vyvolate odpovidajici predvolbu.

Vyvolani predvolby — pouze KV
1. Zapnéte radio tlacitkem POWER (10).
2. Stisknutim pfislusného tlaCitka zvolte pozadované pasmo.

3. Jednou stisknéte tlacitko PAGE (27) a poté ladicim knoflikem (16) nebo tlacitky ladéni nahoru / dold (18) zvolte
pozadované cislo stranky.

4. Stisknutim tlacitka ENTER (30) Cislo stranky potvrdte. Radio prohleda zvolenou stranku a automaticky zvoli
predvolbu s nejsilngjsim signalem.

5. Stisknutim libovolného Ciselného tlacitka (19) vyvolate odpovidajici predvolbu.

Uzamceni predvoleb
Ulozené predvolby Ize uzamknout, aby nedoslo k jejich nechténému smazani — napfiklad nechténym spusténim funkce
ATS.
1. Zapnéte radio a vyvolejte pozadovanou pfedvolbu vySe popsanym zplisobem.
2. Stisknéte tlacitko MEMO (24). Na displeji blika ukazatel MEMO (X) a pozice zvolené predvolby (S).
3. Stisknéte tlacitko zamku paméti (26). Po uzamceni se na displeji zobrazi ukazatel zamku predvolby (V), ktery
znamena, ze predvolbu nelze smazat.

Stejnym postupem predvolby opét odemknete.

Smazani predvolby
1. Zapnéte radio a vyvolejte pozadovanou predvolbu vy$e popsanym zplsobem.
2. Stisknéte tlacitko MEMO (24). Na displeji blika ukazatel MEMO (X) a pozice zvolené pfedvolby (S).
3. Stisknéte tlacitko CANCEL (31).

POZNAMKA: Uzamé&ené predvolby timto zptisobem smazat nelze. Pfi pokusu o smazani uzamé&ené piedvolby se
na textovém displeji (U) zobrazi zprava [MEMO LOCK]. V takovém pfipadé je nutné predvolbu nejprve
odemknout.

Presunuti predvolby na jinou pozici
Predvolby Ize pfesouvat na jinou pozici nebo stranku. Je-li na cilové pozici jiz ulozena jina stanice, obé stanice si
pozice vyméni, jsou-li na téZe strance. Nejsou-li na téZe strance, pfesune se stanice ptivodné uloZena na cilové pozici
na prvni volnou pozici.

1. Zapnéte radio a vyvolejte poZzadovanou predvolbu vy$e popsanym zplsobem.

2. Stisknéte tlacitko MEMO (24). Na displeji blika ukazatel MEMO (X) a pozice zvolené predvolby (S).
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3. TlaCitkem PAGE (27) zvolte pozadovanou stranku.
4. Stisknéte Ciselné tlacitko (19) odpovidajici pozadované pozici.

I POZNAMKA: Uzamé&ené predvolby nelze smazat, presunout je véak touto funkci Ize.

Pirejmenovani predvoleb — SV /DV /FM/ AIR

1. Zapnéte radio, zvolte pasmo SV, DV, FM nebo AIR a vyvolejte pozadovanou pfedvolbu vySe popsanym
zpusobem.

2. Stisknéte tlacitko EDIT (28). Na textovém displeji (U) blika prvni znak nazvu predvolby.

3. Ladicim knoflikem (16) nebo ¢iselnymi tlacitky (19) a tlacitky ladéni nahoru / dol( (18) vyberte a upravte znaky
a zadejte poZzadovany nazev.

4. Stisknutim tlacitka ENTER (30) nazev potvrdte a ulozte.

Prejmenovani stranek predvoleb — pouze KV

V pasmu KV maji ndzvy pouze stranky pfedvoleb.
1. Zapnéte radio, zvolte pasmo KV a vyvolejte pozadovanou stranku pfedvoleb vy$e popsanym zplsobem.
2. Stisknéte tlacitko EDIT (28). Na textovém displeji (U) blika prvni znak nazvu stranky.

3. Ladicim knoflikem (16) nebo ¢&iselnymi tlacitky (19) a tlagitky ladéni nahoru / dold (18) vyberte a upravte znaky
a zadejte poZzadovany nazev.

4. Stisknutim tlacitka ENTER (30) nazev ulozte.

5. Pokrocilé funkce ladéni

Volba metrového pasma — pouze KV
Je-li zvoleno pasmo KV, Ize volbou metrového pasma zuzit frekvenéni rozsah. K dispozici je celkem 14 metrovych
pasem.

1. Zapnéte radio tlacitkem POWER (10).

2. Stisknutim tlacitka ATS / METER / SW (20) zvolte pasmo KV.

3. Stisknéte tlacitko ATS / METER / SW (20) znovu. Na displeji blika ukazatel metrového pasma KV (Q).

4. Stisknutim nékterého z Ciselnych tlacitek (19), tlacitka MEMO (24), FREQ (25) nebo CANCEL (31) zvolte

odpovidajici metrové pasmo.

Nasledujici tabulka uvadi, které tlaCitko odpovida kterému metrovému pasmu a frekvencnimu rozsahu:

Tlacitko Metrové pasmo Frekvenéni rozsah (MHz)
1 120 m 2,300-2,495

2 90m 3,200-3,400

3 75m 3,900-4,000
FREQ 60 m 4,750-5,060

4 49m 5,900-6,200

5 41m 7,100-7,350

6 31m 9,400-9,990
MEMO 25m 11,600-12,100
7 21m 13,500-13,870
8 19m 15,100-15,800
9 16 m 17,480-17,900
desetinna tecka 15m 18,900-19,020
0 13m 21,450-21,750
CANCEL Mm 25,600-26,100

POZNAMKA: Po volb& metrového pasma ziistava zvolené pasmo na displeji, dokud je radio naladéno v jeho
rozsahu. Pfi vyhledavacim ladéni se automatické vyhledavani také pohybuje pouze ve zvoleném metrovém pasmu
— pokud ov§em nedrzite tlacitko ladéni nahoru / dolt (18) tak dlouho, az frekvence rozsah pasma prekrogi.

10
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Prijem SSB — KV / SV / DV

SSB je diky své ucinnosti velmi popularni mezi radioamatéry a v profesionalnim provozu. Radioamatéfi vysilajici pod
10 MHz obvykle pouzivaji dolni postranni pasmo (LSB), zatimco amatérské a komeréni stanice vysilajici nad 10 MHz
obvykle pouzivaji horni postranni pasmo (USB). ATS-909X2+ dokaze pfijimat vSechna vysilani USB i LSB.

1. Zapnéte radio tlacitkem POWER (10).
. Kolec¢ko zesileni AM RF (40) otoc¢te do maximaini polohy.
. Stisknutim pfislusného tlacitka zvolte pasmo KV, SV nebo DV.
. Naladte stanici SSB vysSe popsanym zplsobem.

a b 0N

. Jakmile jste na stanici SSB naladéni (fe¢ nebude zfetelné slySet), pfepnéte na pfijem SSB opakovanym
stisknutim tlacitka SSB (6); pfepinate tak mezi AM, USB a LSB. Zvoleny rezim ukazuje ukazatel SSB (G) na
displeji.

6. Po volbé spravného rezimu zvolte tlacitkem STEP (17) krok SLOW a ladicim knoflikem (16) stanici doladte.

POZNAMKA: Nejmensi ladici krok je ve vychozim stavu 20 Hz, v nabidce jej véak Ize zménit na 10 Hz.
Podrobnosti najdete v nasledujici kapitole.

Nastaveni ladiciho kroku SSB — KV / SV / DV
PFi ru€nim ladéni v postrannich pasmech Ize zménu frekvence na jeden krok ladiciho knofliku (16) nastavit takto:

1. Stisknutim a pfidrzenim tlacitka MENU (29) oteviete nabidku.

2. Ladicim knoflikem (16) zvolte na textovém displeji (U) polozku [SSB STEP].

3. Stisknutim tlacitka STEP (17) nebo ENTER (30) pfejdéte k nastaveni. Aktualni hodnota na textovém displeji (U)
blika.

4. Ladicim knoflikem (16) zvolte 10 Hz nebo 20 Hz.

5. Stisknutim tlacitka STEP (17) nebo ENTER (30) volbu potvrdte.

6. Stisknutim tlacitka MENU (29) nabidku zavrete.

Nasledujici tabulka uvadi dostupné ladici kroky knofliku (16) a tlacitek ladéni nahoru / dolt (18) v postrannich
pasmech:

LSB/USB
DV sV KV
Ladici knoflik STOP | 0 0 0
FAST | 1kHz 1 kHz 1 kHz
SLOW | 20 Hz/ 10 Hz 20 Hz /10 Hz 20 Hz /10 Hz
Ladéni nahoru / dol0 9 kHz 9 kHz /10 kHz 5 kHz

Nastaveni Sirky pasma

Prepinacem Sitky pasma (13) volite, zda se Sitka pasma nastavuje automaticky, nebo ru¢né. Je-li pfepinac v ruéni
poloze, |ze tlacitkem Sitky pasma (26) ménit Sitku pasma v pasmech KV, SV, DV, FM a AIR.

Siroka $itka pasma zlepsuje kvalitu zvuku pfi silném signalu, Uzka usnadriuje pijem slabych stanic a omezuje rugeni.
PFi volbé nejuzsi Sitky pasma v pasmu FM neni stereofonni pfehravani vzdy dostupné.

Pro pasma AIR a FM a pro rezim SSB jsou k dispozici 3 nastaveni Siftky pasma, pro pasma KV, SV a DV 5 nastaveni.

Sitka pasma FM SV/DV KV AIR SSB
WIDEST (nejsirsi) 110 kHz | 6 kHz 4 kHz 6 kHz | 3 kHz
WIDE (Siroka) - 4 kHz 3 kHz - -
NORM (normalni) 85kHz | 3kHz 2,5kHz | 4 kHz | 2,2 kHz
NARROW (uzka) - 2,5kHz 1,8 kHz | - -
NARROWEST (nejuzsi) 65kHz | 1,8 kHz 1 kHz 2kHz | 1,2kHz

Pro automatické fizeni §itky pasma prepnéte prepinaé (13) do polohy AUTO. Sitka pasma se poté automaticky nastavi
na nejlepsSi hodnotu podle odstupu signalu od Sumu; radio odstup sleduje kazdych 300 ms a Sitku pasma podle
potfeby upravuje.

Sitku pasma Ize nastavit i rugné:

11
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1. Zapnéte radio tlacitkem POWER (10).

2. Stisknutim pfislusného tladitka zvolte pozadované pasmo.

3. Piepinac Sifky pasma (13) pfepnéte do ru¢ni polohy.

4. Opakovanym stisknutim tlaCitka Sifky pasma (26) zvolte pozadovanou Sifku pasma. Zvolenou hodnotu ukazuje
ukazatel Sifky pasma (Ad) na displeji.

POZNAMKA: Vychozi $itka pasma pro SSB je 2,2 kHz. Chcete-li ji zménit, pfepnéte prepinaé itky pasma (13) do
rucni polohy a opakovanym stisknutim tlacitka Sitky pasma (26) zvolte pozadovanou Sitku pasma: 1,2, 2,2 nebo
3 kHz.

Prohledani stranky — pouze AIR

V leteckém pasmu Ize tlacitkem AIR (23) prohledat stranku predvoleb. PFi prohledavani stranky ATS-909X2+ postupné
naladi vSechny pfedvolby uloZzené na aktualni strance a zastavi se, jakmile najde pfedvolbu, na které je pfijiman
signal. Prestane-li byt signal po dobu nastavené prodlevy pfijiman, radio pokracuje v prohledavani ostatnich prfedvoleb
na strance (nastaveni prodlevy najdete v kapitole 6 ,Pouzivani nabidky").
1. Zapnéte radio tlaitkem POWER (10).
. Tla¢itkem AIR (23) zvolte letecké pasmo.
. Tlacitkem PAGE (27) zvolte pozadovanou stranku.
. Stisknéte a pfidrzte tlacitko AIR (23).
. Radio prohledava vSechny pfedvolby na aktualni strance, dokud nenajde pfedvolbu, na které se vysila signal.
. Nenajde-li radio vhodnou stanici, pokracuje v prohledavani zvolené stranky.
. Prohledavani ukongéite dal$im stisknutim tlacitka AIR (23).

N o b~ 0N

POZNAMKA: Letecké pasmo se obvykle pouziva pro kratka vysilani. Prohledavani stranky umozfiuje sledovat 9

predvoleb soucasné. Je-li na nékteré piedvolbé pfijiman signal, radio prohledavani zastavi a na tuto pfedvolbu se
naladi. Pfestane-li byt signal na dané frekvenci pfijiman, radio vycka 0,5 az 2 sekundy podle nastavené prodlevy,

a pokud signal nadale nepfichazi, pokracuje v prohledavani.

Nastaveni irovné Ssumové brany

Sum na pozadi je v urdité mite pfitomen na kazdém mist&; jde o b&zny jev. Tlagitkem SQUELCH (8) Ize nastavit
uroven Sumové brany nad urover Sumu na pozadi, a tim pfi automatickém vyhledavani preskoc€it nezadouci stanice
a ruSeni. Snadnéji tak najdete hlasova vysilani silngjSich stanic.
tak slySitelné i slabé signaly. Je-li uroven nastavena pfilis vysoko, mohou byt potlacena i slaba hlasova vysilani.

1. Zapnéte radio tlacitkem POWER (10).

2. Stisknéte tladitko SQUELCH (8). Na displeji se zobrazi ukazatel Sumové brany (N) a na textovém displeji (U)
blika ,SQUELCH".

3. Otacenim ladiciho knofliku (16) po sméru hodinovych ruci¢ek uroven zvysite, proti sméru snizite.
Je-li pfijimand uroven RF niZSi nez nastavend uroven Sumové brany, zobrazi se na displeji radia ukazatel Sumové
brany (N).
Nastaveni zesileni RF

Koleckem zesileni AM RF (40) Ize pfi poslechu pasma AM zvysSit zesileni vysokofrekvenéniho zesilovace. VysSi

zesileni pomaha pfijimat vzdalengjsi signaly, muze vSak zesilovac¢ zahltit, je-li radio v silném elektrickém poli; pfijimac
pak prestane pfijimat bézny signal. V takovém pfipadé zesileni snizte.

Obecné doporu€ujeme ponechat kolecko zesileni AM RF (40) v maximalni poloze, kde je pfijem nejlepsi.

6. Pouzivani nabidky

Nabidku ATS-909X2+ otevrete stisknutim a pfidrzenim tlacitka MENU (29), a to pfi zapnutém i vypnutém radiu.
V nabidce prochazite a vybirate polozky ladicim knoflikem (16), tlacitkem STEP (17) nebo ENTER (30) pak prejdete
k nastaveni nebo zvolenou hodnotu potvrdite.

Nabidka obsahuje tato nastaveni:

* [MANUAL / RDS CT] (zdroj ¢asu) — [RDS CT]: nastaveni hodin podle signalu RDS CT, je-li dostupny;
[MANUAL]J*: ruéni nastaveni hodin bez ohledu na RDS CT.

* [FORMAT] (format hodin) — [24H]*: Ctyfiadvacetihodinovy format; [12H]: dvanactihodinovy format s ukazatelem
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PM.

[BACK LIGHT] (podsviceni) — [LIGHT 10S], [LIGHT 20S]*, [LIGHT 30S]: doba podsviceni 10, 20 nebo

30 sekund. Timto nastavenim urcite dobu podsviceni pfi napajeni z baterii.

[FM STEREO] — [FM.ST AUTO]*: stereofonni rezim FM, je-li dostupny; [FM.ST MONOJ]: vynucené monofonni
prehravani FM. Timto nastavenim povolite stereofonni prfehravani (jsou-li pfipojena sluchatka nebo externi
zafizeni), nebo vynutite mono. Vynucené mono mlze omezit Sum.

[SOFT MUTE] (tiché ztlumeni) — [S. MUTE ON]: zapnuto; [S. MUTE OFF]*: vypnuto. Tiché ztlumeni potlacuje
Sum slabych signalt FM.

[MEMOBANK A/ B/ C] (pamétova banka) - [MEMOBANK A]*, [MEMOBANK B], [MEMOBANK C].
ATS-909X2+ ma 3 pamétové banky, kazdou s kapacitou 585 predvoleb; vyuzitim vSech tfi ulozite az 1755
predvoleb.

[FM STEP] (ladici krok FM) — [FM 50kHz], [FM 100kHz]*, [FM 200kHz]: ladici krok FM pro tlacitka ladéni
nahoru / dold.

[FM RANGE] (rozsah FM) — [FM 64-108 M], [FM 76-108 M], [FM 87-108 M]. Timto nastavenim zvolite rozsah
FM podle zemé, ve které se nachazite.

[FM ATS] (fazeni stanic pfi ATS v pasmu FM) — ur€uje poradi, v jakém se ukladaji stanice nalezené pfi
automatickém ladéni ATS v pasmu FM. [SORT SIGNAL]*: stanice se ukladaji sestupné podle sily signalu

Poznamka: toto nastaveni plati pouze pro automatické ladéni ATS v pasmu FM a ukladani predvoleb. PFi ladéni
ATS se mohou nezamcené predvolby prepsat, zamcéené predvolby zUstanou zachovany.

[SSB STEP] (ladici krok SSB) — [SSB 10Hz], [SSB 20Hz]*: Iadici krok SSB pro tlacitka ladéni nahoru / dold.
[BEEP ON / OFF] (pipnuti) — [BEEP ON]: zapne potvrzovaci pipnuti u nékterych operaci; [BEEP OFF]: vypne
je.

[SCAN DELAY] (prodleva prohledavani) — [P.SCAN 0.5S], [P.SCAN 1.0S]*, [P.SCAN 1.5S], [P.SCAN 2.0S].
Timto nastavenim urCite prodlevu prohledavani stranky v leteckém pasmu, tedy dobu, kterou radio na
predvolené frekvenci vy€ka na signal (neni-li zadny pfijiman), nez bude v prohledavani pokracovat.

[VER XXX] (verze softwaru) — zobrazi verzi softwaru. Verze slouzi pouze pro informaci a nelze ji ménit.
[FACTORY] (tovarni nastaveni) — [RESET NOJ*: neprovést obnoveni; [RESET YES]: provést obnoveni.
Obnoveni tovarniho nastaveni vrati ¢as, budiky a nastaveni nabidky do vychoziho stavu. Pfedvolby stanic

a pamétové banky se nesmazou.

Vychozi nastaveni jsou oznacena hvézdickou (*).

7. Dalsi funkce

Casovace buzeni

Nastaveni ¢asovace buzeni

ATS-909X2+ ma tfi dasovade buzeni, které Ize nastavit tlagitky asovadl (5) pfi zapnutém i vypnutém radiu. Casovade
mohou budit bzu¢dkem nebo rozhlasovou stanici.

1.

oo b ODN

Stisknéte jedno z tlagitek ¢asovacu (5). Na displeji blikaji ukazatel TIMER (J), odpovidajici ukazatel Cisla
Casovace (M) a ukazatel zvoleného zdroje buzeni (K / L).

. Tlacitkem SSB (6) zvolte zdroj buzeni (radio nebo bzu¢ak). Ukazatel zvoleného zdroje (K / L) na displeji blika.
. Ciselnymi tlagitky (19) nastavte &as buzeni (naptiklad 11:00 zadate stisknutim 1-1-0-0).

. Stisknutim tlaCitka ENTER (30) potvrdte €as buzeni a zdroj buzeni.

. Radio pipnutim potvrdi, Ze bylo nastaveni ulozeno a budik je aktivni.

. Je-li nastaven dvanactihodinovy format, stisknutim tlacitka desetinné tecky (32) zvolte AM nebo PM. Pfi volbé

PM se na displeji zobrazi ukazatel PM (E).

Zvolili-li jste v kroku 2 jako zdroj buzeni radio, je tfeba k budiku jesté pfifadit stanici:

7.
8.
9.

Naladte stanici vy$e popsanym zplsobem.
Stisknéte tlacitko MEMO (24). Na displeji blikaji ukazatel MEMO (X) a ukazatel predvolby (S).
Stisknéte tlacitko Casovace (5) toho budiku, kterému chcete stanici pfifadit.

Je-li €asovac buzeni nastaven a aktivni, zobrazuje se na displeji trvale odpovidajici ukazatel Cisla ¢asovace (M).
Casovag, ktery je nejblize aktualnimu &asu, je v ukazateli (M) oznaden rameékem.

POZNAMKA: Buzeni bzugakem pouziva systém Setrného buzeni (HWS). Buzeni zagina tiSe a hlasitost postupné
roste. Bzu€ak zni opakované jednu minutu a jednu minutu je ztiSen, a to po dobu 30 minut, dokud buzeni
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nezrusite. Je-li zdrojem buzeni rozhlasova stanice, hraje radio od nastaveného ¢asu neprerusované 60 minut,
dokud buzeni nezrusite.

Kdyz budik zvoni
Zvonici budik vypnete stisknutim tlaitka POWER (10).

14
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Odlozené buzeni

Béhem buzeni odlozite budik o 5 minut stisknutim kteréhokoli tlacitka kromé tlacitka POWER (10) a tlacitka
podsviceni (11). Postup Ize béhem buzeni opakovat. Je-li odlozené buzeni aktivni, zobrazuje se na displeji jeho
ukazatel (H).

Vypnuti ¢asovace buzeni

Je-li €asovac buzeni aktivni, vypnete jej stisknutim pfisluSného tlaCitka Casovace (5) a nasledné tlaCitka CANCEL (31).
Odpovidajici ukazatel ¢isla Casovace (M) se poté na displeji jiz nezobrazuje.

Casovaé vypnuti

Casovaé vypnuti umoZiiuje nastavit, aby se radio po uplynuti nastavené doby samo vypnulo. Nastavit Ize 90 a2
10 minut v krocich po 10 minutach.

Casovaé nastavite stisknutim a pfidrzenim tlagitka POWER (10); tla&itko uvolnéte, jakmile se na textovém displeji (U)
zobrazi pozadovana doba. Aktivni €asovac je na displeji oznacen ukazatelem (1).

Zobrazeni informaci o signalu

Tlacitkem INFO (29) Ize ve vSech rezimech zobrazit zakladni informace o pfijimaném signalu. Po naladéni stanice
v pasmu KV, SV, DV nebo AIR — nebo stanice FM, ktera nevysila informace RDS / RBDS — zobrazite opakovanym
stisknutim tlacitka INFO (29) postupné tyto informace:

1. nazev pfedvolby nebo stranky;

2. sila signalu RF v dB;

3. odstup signalu od Sumu v dB;

4. pouzita pamétova banka A/ B/ C.

Uroveii | KV/SV/DV/AIR/FM bez RDS nebo RBDS

1 nazev predvolby nebo stranky
2 RSSI -- xxDB

3 SNR -- xxDB

4 MEMOBANK -A/B/C

RSSI: ukazatel sily signalu (Radio Signal Strength Indication). SNR: odstup signalu od Sumu (Signal to Noise Ratio).

POZNAMKA: Je-li radio naladéno na stanici FM, ktera vysila informace RDS / RBDS, dokaze tlagitko INFO (29)
zobrazit dal$i informace — viz nasledujici kapitolu.

Funkce RDS - pouze FM

Radio Data System (RDS) je sluzba, ktera umoznuje stanicim FM vysilat doplfikové informace. ATS-909X2+ dokaze
signaly RDS / RBDS pfijimat. Pfi pfijmu stanice FM s daty RDS se na textovém displeji (U) zobrazi nazev stanice a na
displeji ukazatel RDS (Aa).

Zobrazuje-li se na displeji ukazatel RDS CT (D), znamena to, Ze se hodiny radia automaticky synchronizovaly

s ¢asovym signalem vysilanym stanici FM. Tuto funkci je tfeba nejprve zapnout (ve vychozim stavu je vypnuta) — viz
kapitolu 6 ,Pouzivani nabidky“. Funkce RDS CT je prakticka v tom, Ze pfi naladéni stanice FM vysilajici signal RDS CT
mate vzdy nastaveny spravny ¢as.

POZNAMKA: Signal CT nevysilaji vechny stanice a mnohé z nich nejsou vZdy presné; jde o chybu vysilaného
signalu, nikoli radia.

Je-li naladéna stanice FM s RDS, zobrazite opakovanym stisknutim tlacitka INFO (29) na textovém displeji (U)
postupné tyto informace:
1. nazev predvolby;
. nazev stanice (Program service), tedy nazev vysilany stanici;
. typ programu (Program Type);
. radiotext, tedy textovou zpravu vysilanou stanici;
. silu signalu;
. odstup signalu od Sumu;
. pouzitou pamétovou banku A/ B/ C.

N o b WwN
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Uroveii | FM s RDS nebo RBDS
1 nazev predvolby

RDS / RBDS PS

RDS / RBDS PTY

RDS / RBDS RT

RSSI -- xxDB

SNR -- xxDB

7 MEMOBANK -A/B/C

o gl WODN

RSSI: ukazatel sily signalu. SNR: odstup signalu od Sumu. RDS: Radio Data System (Evropa). RBDS: Radio Broadcast Data System.
Nabijeni baterii v radiu

ATS-909X2+ Ize pfi vypnutém radiu pouzit k nabijeni nabijecich baterii NIMH nebo NiCd. Pfed nabijenim se ujistéte,
ze vlozené baterie jsou skute¢né nabijeci baterie NiMH nebo NiCd.

1. Otevrete kryt prostoru pro baterie (43) ve sméru Sipky na krytu.

2. Do prostoru pro baterie (43) vlozte 4 baterie NiMH nebo NiCd (velikost AA) se spravnou polaritou podle
nakresu na krytu a uvnitf prostoru.

. Pfepinac typu baterii (47) pfepnéte do polohy NIMH / NICAD (nabijecka).
. Prostor pro baterie (43) zavrete.
. Aby se baterie nabijely, musi byt radio vypnuté. BEhem nabijeni blika kontrolka nabijeni (9) Cervené.

[©20¢) B - ¢V)

. Po Uplném nabiti se na textovém displeji (U) zobrazi zprava [BATT FULL].

POZNAMKA: Zjisti-li radio pfi nabijeni nesrovnalost, zobrazi se na textovém displeji (U) zprava [BT-X-CHECK],
kde X" je Cislo baterie, kterou je tfeba zkontrolovat nebo vyménit (napfiklad ,BT-1-CHECK" znamena baterii 1).
Které baterii odpovida které Cislo, je vyznaceno na krytu prostoru pro baterie (43) i uvnitf prostoru.

Nastaveni jasu displeje

Tlacitkem podsviceni (11) displej rozsvitite nebo nastavite jeho jas. Opakovanym stisknutim tlacitka podsviceni (11)
zvolite pozadovany jas, pfipadné displej rozsvitite, pokud podsviceni zhaslo.

Zjisténi verze softwaru
Verzi softwaru Ize zobrazit v nabidce nebo takto:
1. Ujistéte se, Ze je radio vypnuté.
2. Stisknéte tlacitko ENTER (30); radio zobrazi verzi softwaru na displeji.
Zobrazenou verzi nelze ménit; slouzi pouze pro informaci.
Prepinac tonu
Prepinaéem tonu (14) na pravé strané radia Ize pfizpUsobit ton podle vysilaného programu. Pfepina¢ ma tfi polohy:

Music (hudba), Normal (normalni) a News (zpravy).

POZNAMKA: Timto pfepinaem Ize také omezit Sum v pasmech AM / USB / LSB, a to volbou polohy News. Zlepsi
se tim i srozumitelnost feci.

Prepina€ zamku
Pfepina¢ zamku (15) zabranuje nechténému ovladani radia. Uzite¢ny je napfiklad proto, aby se radio pfi pfenaseni
samo nezapnulo nebo aby se nechténé nevypnulo.

Je-li pfepina¢ zamku (15) v poloze ON, radio nereaguje na Zadné zadani a na displeji se zobrazuje ukazatel zamku
tlacitek (A). Radio odemknete pfepnutim do polohy OFF; ukazatel (A) zmizi a radio Ize opét ovladat tlagitky.

Vstup AUX IN

PFes reproduktor radia ATS-909X2+ muzete poslouchat zvuk z externiho zafizeni. Externi zafizeni (napfiklad
prehrava¢ MP3 nebo CD) pfipojte zvukovym kabelem 3,5 mm ke vstupu AUX IN (35) a stisknéte tlacitko AUX IN (39).
Zvuk z externiho zafizeni se poté prehrava pres reproduktor radia a hlasitost nastavite regulatorem hlasitosti (12).
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Konektory REC. STANDBY a LINE OUT

Tyto konektory na levé strané radia slouzi k vystupu zvuku (LINE OUT / 38) a k ¢asovanému spusténi externiho
rekordéru (REC. STANDBY / 37) pomoci kabelu 2,5 nebo 3,5 mm.

Oba konektory Ize pfipojit ke vstupu LINE IN (nebo AUX IN) externiho zafizeni a nahravat ¢i pfehravat programy
pfijimané radiem ATS-909X2+. Konektor REC. STANDBY navic umoznuje spustit nékteré externi rekordéry, napfiklad
Sangean DAR-101, ¢asovatem buzeni radia ATS-909X2+.

Zda vas rekordér podporuje ¢asované nahravani, zjistite v jeho navodu. Postup nastaveni budiku najdete v kapitole
.Nastaveni ¢asovace buzeni“ vyse.

POZNAMKA: Konektor LINE OUT (38) se lisi od konektoru sluchatek (42). Uroveri na konektoru sluchatek (42)
zavisi na hlasitosti radia, zatimco konektor LINE OUT (38) ma pevnou Uroven, takze vystup je stejny bez ohledu na
polohu regulatoru hlasitosti (12) i pfepinace tonu (14).

VAROVANI: Nepropojujte vstup AUX IN (35) radia ATS-909X2+ s vystupem LINE OUT externiho rekordéru, je-li
soucasné propojen konektor LINE OUT (38) radia se vstupem AUX IN externiho rekordéru.

Konektor sluchatek

Chcete-li poslouchat radio se sluchatky, zapojte sluchatka s konektorem 3,5 mm do konektoru sluchatek (42) na levé
strané radia. Po zapojeni sluchatek se vestavény reproduktor automaticky ztlumi.

Tlaitko RESET

Tlacitko RESET (46) na spodni strané radia restartuje pouze ¢as a mikroprocesor. VSechna nastaveni, ¢asovace
buzeni i pfedvolby zlstanou v paméti radia. Po pouziti tohoto tlacitka nastavte ¢as znovu podle kapitoly ,Nastaveni
mistniho ¢asu a ¢asového pasma“ v ¢asti 3.
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8. Technické udaje

Pasmo Frekvence

AIR 118-137 MHz

FM (VKV) 87,5-108 MHz (verze pro USA / Evropu)
64—108 MHz (verze pro Rusko)

AM / SV AM: 520-1710 kHz (verze pro USA)
SV: 522—1710 kHz (verze pro Evropu)

DV 153-519 kHz (verze pro USA)
100-519 kHz (verze pro Evropu)

KV 1,711-29,999 MHz

Napajeni

Baterie 4 x UM-3 (velikost AA)

Vydrz baterii
Nabijeci proud

Doba nabijeni nabijecich baterii

pfibl. 24 hodin poslechu pfi vystupnim vykonu 10 mW s bé&znymi alkalickymi bateriemi
500 mA
pfibl. 5 hodin s bateriemi NiMH 2100 mAh

Vydrz baterii a doba nabijeni zavisi na kapacité baterii.

Externi zdroj

Vlastnosti obvodi
Reproduktor

Vystupni vykon
Konektor AM EXT. ANT

Vstup AUX IN
Konektor LINE OUT

Konektor REC. STANDBY
Konektor sluchatek
Ostatni

Rozsah provoznich teplot
Rozméry (§ x v x h)

Hmotnost

Informace o spotiebé energie

Pohotovostni rezim

RezZim AUX

9V DC/1,2A, kladny stfedovy kolik
primeér stifedového koliku 2,0 mm

3"(76 mm)/8Q/3W
600 mW z baterii 6 V, 1,3 W z adaptéru 9 V

stereofonni konektor 3,5 mm
vstupni impedance 50 Q pfi 10 MHz

konektor 3,5 mm

stereofonni konektor 3,5 mm
vystupni droven 150 mV, .. pfi 30 % modulaci
vystupni impedance 1 kQ

konektor 2,5 mm, jednopdlovy

stereofonni konektor 3,5 mm

-10°Caz+45°C
207 x 134,5 x 41 mm
728 g bez baterii

PFistroj méa pohotovostni rezim se spotifebou nizsi nez 0,8 W.

V rezimu AUX bez vystupniho signalu je spotfeba v ne€innosti po 15 minutach 1,0 W.

Kod na Stitku vyrobku ma tvar ,kéd vyrobku — rok vyroby — mésic vyroby — sériové Cislo®.

Spole¢nost Sangean si vyhrazuje pravo ménit technické udaje bez pfedchoziho upozornéni.

Likvidace starého vyrobku

RECYKLACE: Tento vyrobek je ozna¢en symbolem tfidéného sbéru odpadnich elektrickych a elektronickych zafizeni (OEEZ). To znamena,
Ze s vyrobkem musi byt nakladano v souladu s evropskou smérnici 2012/19/EU, aby mohl byt recyklovan nebo rozebran s co nejmensim

dopadem na Zivotni prostredi.
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